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spiralisierte PVC / PVC Schlauchleitung

HO3VV-F/HO5VV-F

Verwendung
Flexible Leitung fur leichte mechanische und thermische Beanspruchung. Verwendung fur elektrische

Werkzeuge, transportable Maschinen und Geréate, Haushaltsgerate, Mdbel- und Lampenindustrie, Maschinen-
und Anlagenbau.

Flachleitung HO3 / HO5VVH2-F

Leitungsaufbau

magliche Kabeldurch- ~ Wendeldurch-  Auszugs- max. Lange magliche PVC Schlauchleitung nach DIN VDE
Abmessung messer messer verhaltnis  (Wendellange) Farben 0281 Teil 5 u. IEC 60227-5,
. ) WL - NL HD 21.5 S3
XN (5h (L (5h (L : i - Kupferlitze feindrahtig nach VDE
2x0,75 3,5x6,0 15,0 1:3 bis 5000mm SW, WS min. ¢l 5 bzw. HDD 383
- Isolierhiille: PVC T12 nach VDE
. 0207, Teil 4
Rundleitung HO3 / HOSVV-F - Aderkennzeichnung: farbig nach
maogliche Kabeldurch- ~ Wendeldurch-  Auszugsver- max. Lange mdogliche VDE 0293
Abmessung messer messer héltnis (Wendellange) Farben - Aderanordnung: in Lagen verseilt
Ad. x mm?2 ca. mm ca. mm WL : NL mm - AuRenmantel: PVC Auf3enmantel
) TM2 nach VDE 0207 Teil 5
2x1 6,6 22,2 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr - CE: konform zur EG
2x1,5 7,8 26,6 1:35 bis 5000mm SW,Ws,gr Niederspannungsrichtlinie
3G0,75 6,6 22,2 1:35  bis 5000mm SW,ws,gr 2006/95/EG
3G1,0 7,0 24,0 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr
3G1,5 8,4 28,8 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr Technische Daten
3G25 10,2 35,4 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr - Nennspannung: 300/500V
4G 0,75 7.4 25,8 1:35 bis 5000mm Sw,ws,gr - _Iirufspan?url;g: Z_OgOV
. . - Temperaturbereich:
4G 1,0 8,1 28,2 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr -5 bis +70°C
4G1,5 9,3 32,6 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr - Strahlenbesténdigkeit:
4G25 11,0 38,0 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr lg\s/goxﬁg CL/klg (bri‘S 83 Mrgd)
. - selbstverléschend un
5G 0,75 8,3 28,6 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr flammwidrig, Prifart B nach VDE
5G1,0 8,6 30,2 1:35 bis 5000mm sw,ws,gr 0472 Teil 804, IEC 6332-1 und
5G15 10,5 37,0 1:35 bis 5000mm SW,Ws,gr HD 405.1 _ o
5G25 12,5 44,0 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr - siliconfrei, cadm|qure|, frei von
lackbenetzungsstérenden
Substanzen
technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
ALPHAS
nk



LIY11Y
spiralisierte PVC / PUR Leitung

Verwendung
Flexible Steuerleitung fur leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung. Hohe Abriebfestigkeit und
Kerbzahigkeit sowie bestandig gegen Ole, speziell auch Kihlmittelemulsionen.

maogliche Kabeldurch- ~ Wendeldurch- Auszugs- max. Lange maogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben PVC/PUR isolierte Schlauchleitung
Ad. X mm2 ca. mm ca. mm WL : NL mm in Anlehnung an DIN VDE 0245, 0281,
. 0282
2x05 5.4 18,8 1:35 bis 5000mm gr.sw - Kupferlitze feindréhtig nach VDE
2x0,75 59 20,8 1:35 bis 5000mm gr,sw min. cl. 5 bzw. HDD 383
2x1,0 6,6 23,2 1:35  bis 5000mm ar - 'Tsloz"?fh:”;f: O”i'laété‘%dz'gfsTP\ﬁ
. in Anl. an , Tei
2x15 71 25,2 1:35 bis 5000mm gr - Aderkennzeichung: bis 0,5 gmm
3G05 59 20,8 1:35 bis 5000mm gr farbig nach DIN 47100/ ab 0,5
3G0,75 6,2 22,4 1:35 bis 5000mm ar, sw qug SCthVfafZ mi;dfofﬂsufe“ﬁem
. . weil3en Ziffernaufdruck nac
3G10 7.0 25,0 1:35 bis 5000mm gr DIN VDE 0293 (mit griin-gelbem
3G15 7,5 27,0 1:35 bis 5000mm gr, sw, ge Schutzleiter an der 3. Ader, in
3G25 9,3 32,6 1:35 bis 5000mm ar der r?uBenanlage) oder farbig
. . nach DIN VDE 47100
4x0.14 44 15,8 1:35 bis 5000mm SWws.gr - Aderanordnung: in Lagen verseilt
4x0,34 53 19,6 1:35 bis 5000mm SW,ws,gr nach VDE 0282 Teil 10, Anhang A
4G 0,5 6,3 22,6 1:35 bis 5000mm gr - CE: konform zur EG
. : Niederspannungsrichtlinie
4G 0,75 6,7 23,4 1:35 b!s 5000mm gr 2006/95/EG
4G 1,0 7,6 27,2 1:35 bis 5000mm gr, sw
4G15 8,2 28,4 1:35 bis 5000mm ar, sw
4G25 10,3 36,6 1:35 bis 5000mm gr Technische Daten
5G0,5 6,9 24,8 1:35 bis 5000mm ar - l’;‘_e%nizannungiloov
. . is 0,14 gmm -
5G 0,75 7,3 25,6 1:35 bis 5000mm gr ab 0,25 qmm - 300/500V
5G1,0 8,2 29,6 1:35 bis 5000mm ar - Pr[jfspannung; 1000V
5G1,5 9,0 32,0 1:35 bis 5000mm gr - Temperaturbereich: -5 bis +70°C
. ; - Strahlenbestandigkeit:
5G25 115 41,0 1:35  bis 5000mm gr bis 100x10 CL/kg (bis 100Mrad)
6x0,34 6.5 23,0 1:35 bis 5000mm sw - 6lbestandige PVC-Adermischung
7 x0,25 55 20,0 1:35 bis 5000mm sw - bestandig gegen UV-Strahlen,
7G05 7.8 27,7 1:35  bis 5000mm ar I\Sn?;rirtfé?\ﬁ Ozon, Hydrolyse und
7G0,75 8,7 304 1:35 bis 5000mm ar - siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
7G1,0 9,6 34,2 1:35 bis 5000mm gr, sw frei, frei von lackbenetzungsstoren-
7G15 10,8 37,6 1:35  bis 5000mm gr den Substanzen
7G25 13,4 46,9 1:35 bis 5000mm gr
12G 0,5 10,3 36,6 1:35 bis 5000mm ar
12 G 0,75 11,0 39,0 1:35 bis 5000mm ar
12G 1,0 12,0 42,0 1:35 bis 5000mm ar
12G 1,5 13,4 46,8 1:35 bis 5000mm ar
12G 25 17,0 59,0 1:35 bis 5000mm gr
technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionséanderungen vorbehalten
ALPHAS
nk



LIF12Y11Y

spiralisierte TPE / PUR Leitung, schwarz

Verwendung

Extrem robuste, flexible Leitung fir hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und
Schleifbeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.
Verwendung fiur elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Gerate, auf Baustellen, fir Roll- und
Segmenttore sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange maogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben TPE/PUR Starkstromleitung nach
Ad. x mm?2 ca. mm ca. mm WL : NL mm VDE 029_3 ) )
) . - Kupferlitze feinstdrahtig nach VDE
2x0,75 4.6 16,2 1:4 bis 5000mm SwW 0295, Klasse 6, IEC 06228 cl. 6
2x1,0 5,0 18,0 1:4 bis 5000mm sw bzw. HDD 383
2x1,5 5,8 20,6 1:4 bis 5000mm sw - Isolierhulle: TPE-E
- - (thermoplastisches Elastomer)
3G0,75 4,8 17,6 1:4 bis 5000mm sw - Aderkennzeichnung: schwarz mit
3G1,0 57 20,4 1:4 bis 5000mm SwW fortlaufendem weiBen Ziffernauf-
3G15 6,1 21,2 1:4 bis 5000mm sw IdeCk (213 ng”-gde'bemdSChUtZ'
. . eiter ab der 3. Ader in der
3G25 8,0 28,0 1:4 bis 5000mm sSwW AuRenanlage)
4G 0,75 53 18,6 1:4 bis 5000mm sw - Aderanordnung: in Lagen verseilt
4G 1,0 6,1 21,2 1:4 bis 5000mm sw - AuBBenmantel: PUR-Mantel, in
. . Anlehnung an VDE 0250/818
4G15 6,6 23,2 1:4 b!s 5000mm sw - CE: konform zur EG
4G25 9,2 32,4 1:4 bis 5000mm sw Niederspannungsrichtlinie
4G40 10,4 36,8 1:4 bis 5000mm sw 2006/95/EG
4G6,0 15,0 52,0 1:4 bis 5000mm SW
5G 0,75 6,2 21,4 1:4 bis 5000mm SwW .
) ) Technische Daten
5G15 7,6 27,2 1:4 bis 5000mm sw - Nennspannung: 300/500 V
5G25 9,9 34,8 1:4 bis 5000mm sw - Prufspannung: 2000/3000 V
6G0,75 77 27,4 1:4 bis 5000mm sw - Temperaturbereich:
) - -25 bis +70°C )
7G0,75 6,9 23,8 1:4 bis 5000mm Sw - bestandig gegen Ole, Fette, Ozon
7G1,0 8,8 34,6 1:4 bis 5000mm sw UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben
7G15 8.9 348 1:4 bis 5000mm Sw - siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
. ' ' - , frei, frei von lackbenetzungsstoren-
8G 0,75 7,6 27,2 1:4 bis 5000mm sw den Substanzen
12G 0,75 10,0 35,0 1:4 bis 5000mm sw
12G 15 12,0 42,0 1:4 bis 5000mm Sw
12G 2,5 13,6 49,2 1:4 bis 5000mm SW
16 G 0,75 10,4 36,8 1:4 bis 5000mm sw
18G 1,5 13,2 45,4 1:4 bis 5000mm SW
24G15 15,6 56,2 1:4 bis 5000mm SW
25G 0,75 12,4 43,8 1:4 bis 5000mm Sw
25G 1,0 14,1 50,2 1:4 bis 5000mm Sw
25G 15 19,8 69,6 1:4 bis 5000mm sw
40 G 0,75 15,4 55,8 1:4 bis 5000mm SW
technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
ALPHAS
nk



LI12Y11Y
spiralisierte TPE / PUR Leitung, grau

CULLLLLLL))

Extrem robuste, flexible Leitung fir hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und
Schleifbeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.
Verwendung fiur elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Gerate, auf Baustellen, fir Roll- und
Segmenttore sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben TPE/PUR Starkstromleitung nach
Ad. x mm2 ca. mm ca. mm WL : NL mm VDE 0293 _
) ) - Kupferlitze feinstdrahtig nach VDE
2x0.75 6.2 22,4 1:4 bis 5000mm gr 0295, Klasse 6, IEC 06228 cl. 6
2x1,0 6,9 25,8 1:4 bis 5000mm gr bzw. HDD 383
2x1,5 7.6 27,2 1:4 bis 5000mm gr - Isolierhtille: TPE-E
) - (thermoplastisches Elastomer)
3G0.75 6,5 23,0 1:4 bis 5000mm ar - Aderkennzeichnung: schwarz mit
3G1,0 7.4 26,8 1:4 bis 5000mm gr fortlaufendem weiRen Ziffernauf-
3G15 8,1 28,2 1:4 bis 5000mm ar Idfuck (213 ngn-gdelbemdSChUtZ-
. . eiter ab der 3. Ader in der
3G25 9,7 34,4 1:4 bis 5000mm gr AuRenanlage)
4G 0,75 7,0 24,0 1:4 bis 5000mm gr - Aderanordnung: in Lagen verseilt
4G1,0 8,0 28,0 1:4 bis 5000mm ar - AuRenmantel: PUR-Mantel, in
. . Anlehnung an VDE 0250/818
4G15 8,7 31,4 1:4 bfs 5000mm ar - CE: konform zur EG
4G25 10,5 37,0 1:4 bis 5000mm gr Niederspannungsrichtlinie
5G0,75 7.8 27,6 1:4 bis 5000mm gr 2006/95/EG
5G1,0 8,7 31,4 1:4 bis 5000mm ar
5G15 9,7 354 1:4 bis 5000mm gr Technische Dat
. echnische Daten
5G25 11,6 37,2 1:4 bis 5000mm gr - Nennspannung: 300/500 V
7G0,75 9,0 32,0 1:4 bis 5000mm ar - Prufspannung: 2000/3000 V
7G1,0 10,2 35,4 1:4 bis 5000mm ar - Temperaturbereich:
7G15 113 39,6 1:4 bis 5000 25 bis +70°C
' ! ! ’ fs mm ar - bestandig gegen Ole, Fette, Ozon
7G25 13,8 49,6 1:4 bis 5000mm gr UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben
12 G 0,75 11,0 39,0 1:4 bis 5000mm ar - siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
) . frei, frei von lackbenetzungsstoéren-
12G 1,0 12,6 44,2 1:4 bis 5000mm ar den Substanzen
12G 1,5 13,8 49,6 1:4 bis 5000mm ar
12G 25 16,9 58,8 1:4 bis 5000mm gr
18 G 0,75 12,9 44,8 1:4 bis 5000mm ar
18G 1,0 14,8 51,6 1:4 bis 5000mm gr
18G 1,5 16,3 57,6 1:4 bis 5000mm ar
18G 2,5 20,0 72,0 1:4 bis 5000mm gr
20G 0,75 13,5 49,0 1:4 bis 5000mm gr
20G 1,0 15,8 56,6 1:4 bis 5000mm gr
20G 15 17,3 62,6 1:4 bis 5000mm gr
25G 0,75 15,4 55,8 1:4 bis 5000mm gr
25G 1,0 17,8 63,6 1:4 bis 5000mm gr
25G 1,5 19,7 71,4 1:4 bis 5000mm ar

technische Angaben ohne Gewahr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

lechnk



spiralisierte Gummi / PUR Leitung, orange

HO5BQ-F / HO7BQ-F

Verwendung

Extrem robuste, flexible Leitung flir hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und
Schleifbeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.
Verwendung fir elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Geréte, auf Baustellen, fir Roll- und
Segmenttore sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

mogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange maogliche
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben
Ad. x mm? ca. mm ca. mm WL : NL mm
2x0,75 6,5 23,0 1:4 bis 5000mm or
2x1,0 6,8 24,6 1:4 bis 5000mm or
2x15 8,3 29,6 1:4 bis 5000mm or
3G0,75 7,3 25,6 1:4 bis 5000mm or
3G1,0 7.4 26,8 1:4 bis 5000mm or
3G1l5 9,2 33,4 1:4 bis 5000mm or
3G25 11,4 39,8 1:4 bis 5000mm or
4G 0,75 7,8 28,6 1:4 bis 5000mm or
4G 1,0 8,0 29,0 1:4 bis 5000mm or
4G1,5 10,4 37,8 1:4 bis 5000mm or
4G25 12,1 42,2 1:4 bis 5000mm or
4G 4,0 15,1 52,2 1:4 bis 5000mm or
4G6,0 15,9 59,8 1:4 bis 5000mm or
5G 0,75 8,6 31,2 1:4 bis 5000mm or
5G1,0 8,8 31,6 1:4 bis 5000mm or
5G1,5 11,1 39,2 1:4 bis 5000mm or
5G25 13,6 49,2 1:4 bis 5000mm or
5G4,0 15,5 55,0 1:4 bis 5000mm or
5G6,0 17,0 62,0 1:4 bis 5000mm or
7G1,5* 12,2 46,4 1:4 bis 5000mm or
7G 2,5* 14,2 51,4 1:4 bis 5000mm or
12G 1,5* 15,9 63,8 1:4 bis 5000mm or

*in Anlehnung an die VDE (H)07BQ-F

Leitungsaufbau
RPE/PUR Starkstromleitung in

Anlehnung an DIN VDE 0282 Teil 1

u. 10

- Kupferlitze feindrahtig nach VDE
0295, min. Klasse 5 bzw. |IEC
60228 cl. 5

- Isolierhille: TPE-E
(thermoplastisches Elastomer)

- Aderkennzeichnung: schwarz mit
fortlaufendem wei3en Ziffernauf-
druck nach DIN VDE 0293 (mit
grin-gelbem Schutzleiter ab der
3. Ader, in der AuRenlage)

- Aderanordnung: in Lagen verseilt

- AuRRenmantel: PUR-Mantel
in Anlehnung an VDE 0282 Teil 10

- CE: konform zu EG
Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG

Technische Daten

- Nennspannung: 300/500 V

- Prufspannung: 2000 V

- Temperaturbereich:
-25 bis +70°C

- bestandig gegen Losungsmittel,
Sauren , Laugen , Ole, Fette, Ozon,
UV-Strahlung, adhasionsarm und
witterungsbestandig

- PUR AuBenmantel flammwidrig
nach DIN VDE 0472 Teil 804 und
IEC 60332-1

technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

OUES



spiralisierte Gummi / PUR Leitung, grau

|

Robuste, flexible Leitung fiir hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und
Schleifbeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.
Verwendung fur elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Gerate, auf Baustellen, fir Roll- und
Segmenttore sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben EPR/PUR Starkstromleitung nach
. VDE 0282 Teil 10 und HD 22.10. S1
Ad. x mm? ca. mm ca. mm WL NL mm - Ku;g‘eﬁitzeefein%ruah(iig nach VODES
2x0,75 6,2 22,4 1:4 bis 5000mm gr 0295, min. Klasse 5, IEC 60228
2x1,0 7,0 25,0 1:4 bis 5000mm gr min. cl. 5 b.zw. HDD 383
2x15 8,8 30,6 1:4 bis 5000mm gr ; Ls:!ﬁg‘ggebfguzﬁ?éw'fm”“g EL6
3G0,75 6,7 24,4 1:4 bis 5000mm or (EPR oder EPDM)
3G 1,0 7.1 26,2 1:4 bis 5000mm gr - Aderkennzeichnung: farbig nach
e bsswown g GcoERgingeben
3G25 10,3 37,6 1:4 bis 5000mm gr AuRenlage
4GO0,75 7.6 28,2 1:4 bis 5000mm gr - Aderanordnung: in Lagen verseilt
4G 1,0 8,0 29,0 1:4 bis 5000mm gr ; ﬁ;fhe\r}ggné‘;'ég_ lfg:f}f:% ZMPU
4G15 10,0 37,0 1:4 bis 5000mm gr - CE: konform zur EG
5G 0,75 8,6 30,2 1:4 bis 5000mm gr Niederspannungsrichtlinie
5G1,0 8,8 31,6 1:4 bis 5000mm gr 2006/95/EG
5G15 10,9 38,8 1:4 bis 5000mm gr
5G25 12,9 47,6 1:4 bis 5000mm gr
7 G 1,0* 111 39,2 1:4 bis 5000mm ar Technische Daten
7G1,5* 13,5 49,0 1:4 bis 5000mm ar - Nennspannung: 300/500 V (HO5)

bzw. 450/700 V (HO07)

- Leiterwiderstand: nach VDE 0295

- Prufspannung: 2000 V (H05)
bzw. 2500 V (H07)

- Temperaturbereich:

-25 bis +70°C

- Strahlenbestéandigkeit:
bis 100x10 CL7kg (bis 100 Mrad)

- Olbestandigkeit nach VDE 0472,
Teil 803/B

- Bestandigkeit gegen Ole, Fette,
Ozon, UV-Strahlung, Mikroben

- siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
frei, frei von lackbenetzungsstoren-
den Substanzen

technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

lechnk



HO5BQ-F / HO7BQ-F

spiralisierte Gummi / PUR Leitung, schwarz

Verwendung

Robuste, flexible Leitung flr hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und
Schleifbeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.
Verwendung fiur elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Gerate, auf Baustellen, fir Roll- und
Segmenttore sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange maogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben EPR/PUR Starkstromleitung nach
2 . VDE 0282 Teil 10 und HD 22.10. S1
Ad. xmm ca. mm ca. mm WL:NL mm - Kupferlitze feindrahtig nach VDE
2x0,75 7,0 24,0 1:4 bis 5000mm sw 0295, min. Klasse 5, IEC 60228
2x1,0 71 252 1:4 bis 5000mm sw min. C'r-]__5”b2"(‘;- HDD 3_33h Lo
. . - Isolierhiille: Gummimischung
2x15 8,9 30,8 1:4 bis 5000mm SwW nach VDE 0282, Teil 1
3G0,75 7,5 26,0 1:4 bis 5000mm SwW (EPR oder EPDM)
3G10 7.6 272 1:4 bis 5000mm sw - Aderkennzeichnung: farbig nach
' ' ' ) . VDE 0293 (mit griin-gelbem
3G15 9.3 33,6 1:4 bis 5000mm Sw Schutzleiter ab der 3. Ader, in der
3G25 10,9 38,8 1:4 bis 5000mm sw AuRenlage
4G0,75 8,1 29,2 1:4 bis 5000mm sw - Aderanordnung: in Lagen verseilt
. . - AuRenmantel: PUR-Mantel, TMPU
4G 1,0 8,2 29,4 1:4 bis 5000mm sw nach VDE 0282-10 Anhang A
4G15 10,2 37,4 1:4 bis 5000mm Sw - CE: konform zur EG
4G25 12,1 432 1:4 bis 5000mm Sw Niederspannungsrichtlinie
5G075 8.9 30,8 1:4 bis 5000mm sw 2006/95/EG
5G1,0 9,5 33,0 1:4 bis 5000mm sw
5G1,5 11,1 39,2 1:4 bis 5000mm sw
5G25 13,6 49,0 1:4 bis 5000mm SW Technische Daten
7G1,0* 11,3 39,6 1:4 bis 5000mm sw - ’l;‘ennzgg/r%%ng: (?_'%07/)500 V (H05)
. ZW.
7G15 13,4 48,8 1:4 bis 5000mm SW - Leiterwiderstand: nach VDE 0295
12 G 1,5* 16,3 60,6 1:4 bis 5000mm sw - Priifspannung: 2000 V (H05)
v . bzw. 2500 V (HO7)
in Anlehnung an die VDE (H)07BQ-F - Temperaturbereich:
-25 bis +70°C
- Strahlenbesténdigkeit:
bis 100x10 CL7kg (bis 100 Mrad)
- Olbestandigkeit nach VDE 0472,
Teil 803/B
- bestandig gegen Ole, Fette,
Ozon, UV-Strahlung, Mikroben
- siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
frei, frei von lackbenetzungsstoren-
den Substanzen
technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionséanderungen vorbehalten
ALPHAS
nk



spiralisierte PUR Einzelader

LIF11Y /LIF11Y11lY

Verwendung

Robuste, flexible Leitung fir hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer-, Schleif-, Knick- und
Biegebeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.
Verwendung fiur elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Gerate, auf Baustellen, fir Roll- und
Segmenttore sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

LIF11Y (PUR Einzelader)

Leitungsaufbau

maogliche Kabeldurch- ~ Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mogliche LIF11Y - PUR Einzelader und
Abmessung messer messer verhaltnis  (Wendellange) Farben LIF11Y11Y - PUR/PUR Einzelader
Ad a WL : NL - Kupferlitze feindrahtig nach VDE
-xmm ca.mm ca.mm : mm 0295, min. Klasse 6, IEC 60228
1x0,5 4,0 14,0 1:4 bis 5000mm sw cl. 6 bzw. HDD 383
1x0,75 4,4 15,8 1:4 bis 5000mm t - 'ZSO!'efEU”ei Sli’elz'gbiUtR .
) . - Zwischenmantel: ransparen
1x1,0 4.8 16,6 1:4 bis 5000mm Sw - AuRenmantel: PUR-Mantel, in
1x15 5,0 18,0 1:4 bis 5000mm sw Anlehnung an VDE 0250/818
- CE: konform zur EG
. Niederspannungsrichtlinie
LIFllY%lY (PUR/PUR Einzelader) ' 2006/95/EG
maogliche Kabeldurch- ~ Wendeldurch-  Auszugsver- max. Lange maogliche
Abmessung messer messer héltnis (Wendellange) Farben
Ad. x mm?2 ca. mm ca. mm WL : NL mm
1x15 5,0 18,0 1:5 bis 5000mm SW,ws,gr Technische Daten
. ; - Prufspannung: LIF11Y: 1000 V
1x2 2 1:
x2,5 55 0,0 . 5 b!s 5000mm gn/ge LIF11Y11Y: 2000V
1x4,0 6,8 24,6 1:5 bis 5000mm gn/ge - Temperaturbereich:
1x6,0 7,8 28,6 1:5 bis 5000mm gn/ge -40 bis +70°C
1x10,0 8,7 31,4 1:5 bis 5000mm gn, gn/ge - t?trirggni’gsct?_r/‘lg'gkb’?'tloo Mrad
1x 16,0 10,0 36,0 15 bis 5000mm gn/ge S~ g (bis rad)

- Olbestandigkeit nach VDE 0472,
Teil 803/B

- bestandig gegen Ole, Fette,
Laugen, Sauren, Ozon, UV-
Strahlung, Meer- und Nutzwasser,
Hydrolyse und Mikroben

- siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
frei, frei von lackbenetzungsstéren-
den Substanzen

technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

lechnk



LIFF11Y11Y

spiralisierte PUR / PUR Leitung, schwarz

Verwendung

Robuste, flexible Leitung fir hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer-, Schleif-, Knick- und
Biegebeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Rdumen sowie im Freien.
Verwendung fiur elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Gerate, auf Baustellen, fir Roll- und
Segmenttore sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

maogliche Kabeldurch- ~ Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mdogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben PUR/PUR Leitungen
Ad. x mm2 ca. mm ca. mm WL : NL mm - Kupferlitze feindrahtig nach VDE
. 0295, min. Klasse 6, IEC 60228
2x0,25 4,9 17,8 1:5 bis 5000mm sw cl. 6 bzw. HDD 383
2x0,5 5,6 20,2 1:5 bis 5000mm sw - Isolierhille: Spezial-PUR
2x0,75 6,4 22,8 15 bis 5000mm SwW - Aderkennzeichnung: farbig r_1ach
] . DIN 47100, oder schwarz mit fort-
3x0,5 6.8 24,6 1:5 bis 5000mm SW laufendem weiRen Ziffernaufdruck
4x0,5 6,3 22,6 15 bis 5000mm ge (mit grin-gelbem Schutzleiter ab
4G0,75 75 27,0 15 bis 5000mm sw der 3. Ader, in der AuBenlage)
- - Aderanordnung: in Lagen verseilt
5x0,25 5,9 20,8 1:5 bis 5000mm sw - AuRenmantel: PUR-Mantel. in
5x0,5 6,8 24,6 1:5 bis 5000mm sw, ge Anlehnung an VDE 0250/818
6x05 7.6 27,2 15 bis 5000mm sw -CE: konfom zuEG
- Niederspannungsrichtlinie
7x0,25 6,8 24,6 1:5 bis 5000mm sw 2006/95/EG
7G25 13,5 59,0 1:5 bis 5000mm or
12G 1,0 13,4 48,8 1:5 bis 5000mm or

Technische Daten

- Prufspannung: 2000 V

- Temperaturbereich:
-40 bis +70°C

- Strahlenbesténdigkeit:
bis 100x10 CL/kg (bis 100 Mrad)

- Olbestandigkeit nach VDE 0472,
Teil 803/B

- bestandig gegen Ole, Fette,
Laugen, Sauren, Ozon, UV-
Strahlungen, Meer- und
Nutzwasser, Hydrolyse und
Mikroben

- siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
frei, frei von lackbenetzungsstoren-
den Substanzen

technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

lechnk



LIF12Y11Y

spiralisierte TPE / PUR Datenleitung, ungeschirmt, schwarz

Verwendung

Flexible Datenleitung fur den bewegten Einsatz. In der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, auch fir den Einsatz
in feuchten und nassen Raumen geeignet. Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau sowie als
Aktor- oder Sensorleitung. Einsatz als Datenleitung bei Rechnern, in der Medizintechnik, fir Messgeréate und
sonstige transportable Maschinen und Geréte.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben ungeschirmte TPE/PUR Datenleitung
Ad. x mm2 ca. mm ca. mm WL : NL mm flr elektronische Steuerungen
) . - Kupferlitze feinstdrahtig nach VDE
2x0,14 3,5 13,0 1:4 bis 5000mm SwW 0295, Klasse 6, IEC 60228 cl. 6
2x0,25 3,8 13,6 1:4 bis 5000mm sw bzw HDD 383
2x05 4,6 16,2 1:4 bis 5000mm sw - Isolierhille: TPE-E
] - (thermoplastisches Elastomer)
3x0,14 3.8 13,6 1:4 bis 5000mm Sw - Aderkennzeichnung: farbig nach
3x0,25 4,3 15,6 1:4 bis 5000mm sw DIN 47100
3x0,25 5,0 18,0 1:4 bis 5000mm sw - Aderanordnung: in Lagen verseilt
; . - AuRenmantel: PUR-Mantel in
4x 0,05 3,3 11,6 1:4 bis 5000mm sw Anlehnung an VDE 0250/818
4x0,14 4,0 14,0 1:4 bis 5000mm sw - CE: konform zur EG
4x0,25 4,6 17,2 1:4 bis 5000mm sw Niederspannungsrichtlinie
4x0,5 51 18,2 1:4 bis 5000mm sw 2006/95/EG
5x0,14 4,4 15,8 1:4 bis 5000mm sw
5x0,25 54 19,8 1:4 bis 5000mm sw
5x0,5 5,8 20,6 1:4 bis 5000mm sw Technische Daten
6 x 0,08 3,6 13,2 1:4 bis 5000mm sw - l';‘_ef(‘)”igannungiloo v
. ; is 0,14 gmm -
6x0,14 4,9 17,8 1:4 bis 5000mm sw ab 0,25 gmm - 300 V
6 x 0,25 55 20,0 1:4 bis 5000mm sw - Prufspannung: 1000 V
6x0,5 6,2 22,4 1:4 bis 5000mm sw - Temperaturbereich:
7x0,14 5,2 18,4 1:4 bis 5000 25 bis +70°C
X9, . . : IS mm SW - Olbestandigkeit nach VDE 0472
8x0,14 54 19,8 1:4 bis 5000mm sw Teil 803/B
8x 0,25 6,4 23,8 1:4 bis 5000mm sw - siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
) . frei, frei von lackbenetzungsstoéren-
8x0,5 7,4 26,8 1:4 bis 5000mm sw den Substanzen
9 x0,25 6,5 24,0 1:4 bis 5000mm sw
10x 0,14 54 19,8 1:4 bis 5000mm sw
10 x 0,25 6,5 23,0 1:4 bis 5000mm sw
12x0,14 55 20,0 1:4 bis 5000mm sw
12 x 0,25 6,9 24,8 1:4 bis 5000mm sw
12x0,5 8,2 29,4 1:4 bis 5000mm Sw
16 x 0,25 7,8 28,6 1:4 bis 5000mm swW
18 x 0,25 8,6 31,2 1:4 bis 5000mm sw
18 x0,5 10,0 36,0 1:4 bis 5000mm swW
20x0,14 7,1 25,2 1:4 bis 5000mm SW
25x0,14 7,5 27,0 1:4 bis 5000mm SW
25x0,25 9,4 34,8 1:4 bis 5000mm SW

technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionséanderungen vorbehalten

lechnk
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LIF12Y11Y

spiralisierte TPE / PUR Datenleitung, ungeschirmt, schwarz nach UL

Verwenung

Flexible Datenleitung fur den bewegten Einsatz. In der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, auch fir den Einsatz
in feuchten und nassen Raumen geeignet. Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau sowie al
Aktor-oder Sensorleitung. Einsatz als Datenleitung bei Rechnern, in der Medizintechnik, fur Messgeréte und
sonstige transportable Maschinen und Geréte.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben ungeschirmte TPE/PUR Datenleitung
Ad. X AWG ca. mm ca. mm WL : NL mm UL style 20866 bzw. 20549 oder
. 20233
2x26 3.6 13,2 1:4 bis 5000mm sw - Kupferlitze feinstdréahtig nach VDE
2x24 4,0 14,0 1:4 bis 5000mm sw 0295, Klasse 6, IEC 60228 cl. 6
2x20 45 16,0 1:4 bis 5000mm sw bzw. HDD 383
] - - Isolierhiille: TPE-E
4x26 4,0 14,0 1:4 bis 5000mm Sw (thermoplastische Elastomer)
4x24 4,5 17,0 1:4 bis 5000mm sw - Aderkennzeichnung: farbig nach
4%20 5,0 18,0 1:4 bis 5000mm Sw R'dN 47103 - i
- - Aderanordnung: in Lagen versei
5x 26 4,4 15,8 1:4 bis 5000mm sw R AuBenmanteI:%UT-Mgntel in
5x24 5,6 20,2 1:4 bis 5000mm sw Anlehnung an VDE 0250/818
6 x 26 4,8 17,6 1:4 bis 5000mm sw - S_Eidkonff’fm zur E,Ghﬂ, _
) . iederspannungsrichtlinier
6x24 55 20,0 1:4 bis 5000mm sw 2006/95/EG
6 x 20 6,2 22,4 1:4 bis 5000mm sw
7x26 5,2 18,4 1:4 bis 5000mm sw
8 x 26 54 19,8 1:4 bis 5000mm sw )
8x24 6.4 23,8 1:4 bis 5000mm sw Technische Daten
. - Nennspannung:
8x20 7,4 26,8 1:4 bis 5000mm sw bis AWG 26 - 100 V
12 x 24 6,8 24,6 1:4 bis 5000mm SwW ab AWG 24 - 300 V
12 x 20 8,2 29,4 1:4 bis 5000mm sw - Prufungsspannung: 1000 v
- - Temperaturbereich:
16 x 26 6,4 22,8 1:4 bis 5000mm sw -25 bis +70°C
16 x 24 7,8 28,6 1:4 bis 5000mm sw - Olbestandigkeit nach VDE 0472
18 x 20 10,2 36,4 1:4 bis 5000mm sw Tell803B
- - siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
25x20 11,6 42,2 1:4 bis 5000mm sw frei, frei von lackbenetzungsstoren-

den Substanzen

technische Angaben ohne Gewéahr
MaR- und Konstruktionséanderungen vorbehalten

lechnk
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LIF12YD11Y

spiralisierte TPE / PUR Datenleitung, geschirmt, paarweise verseilt, schwarz

Verwendung

Flexible geschirmte, paarig verseilte Datenleitung fir den bewegten Einsatz. In der Steuer-, Mess- und
Regeltechnik, auch fur den Einsatz in feuchten und nassen Raumen geeignet. Verwendung im Maschinen-,
Werkzeug- und Anlagenbau sowie als Aktor- oder Sensorleitung. Einsatz als Datenleitung bei Rechnern, in der
Medizintechnik, fir Messgerate und sonstige transportable Maschinen und Geréate.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange maogliche Leitungsaufbau

Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben Geschirmte, paarig verseilte
Ad. x mm2 ca. mm ca. mm WL : NL mm TPE/PUR Datenleitung fir elektro-

) ) nische Steuerungen
2x2x0,14 .7 214 1:3 bis 5000mm sw - Kupferlitze feinstdréahtig nach VDE
3x2x0,14 57 21,4 1:3 bis 5000mm sw 0295, Klasse 6, IEC 60228 cl. 6
4x2x0,14 5,9 21,8 1:3 bis 5000mm sw E’Z";’,- F:\'?'I? 3§3|;E c

. - Isolierhtille: -

6x2x0,14 8,1 29,2 1:3 bis 5000mm sw (thermoplastische Elastomer)
8x2x0,14 8,3 29,6 1:3 bis 5000mm sw - Aderkennzeichnung: farbig nach
2x2x0,25 5,8 21,6 1:3 bis 5000mm sw RLN 47102 . _
3x2x0,25 6,0 22,0 1:3 bis 5000mm sw e nng: paanerse
4x2x0,25 6,1 22,2 1:3 bis 5000mm SwW - AuRenmantel: PUR-Mantel in
6x2x0,25 8,2 29,4 1:3 bis 5000mm sw Anlehnung an VDE 0250/818

- Abschirmung: Umlegung aus
verzinntem Kupfer, optische Uber-
deckung min. 90%

- CE: konform zur EG
Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG

Technische Daten

- Nennspannung:
bis 0,14 gmm - 100 V
ab 0,25 gmm - 300 V

- Prufspannung: 1000 V

- Temperaturbereich:
-25 bis +70°C

- Olbestandigkeit nach VDE 0472
Teil 803/B

- siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
frei, frei von lackbenetzungsstoren-
den Substanzen

technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

ALPHAS
ik
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LIFY12YD11lY

spiralisierte TPE / PUR Datenleitung, geschirmt, schwarz

Verwendung

Flexible geschirmte Datenleitung fiir den bewegten Einsatz. In der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, auch fur
den Einsatz in feuchten und nassen Raumen geeignet. Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und
Anlagenbau sowie als Aktor- oder Sensorleitung. Einsatz als Datenleitung bei Rechnern, in der Medizintechnik,
fur Messgeréte uns sonstige transportable Maschinen und Geréte.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhaltnis (Wendellange) Farben geschirmte TPE/PUR Datenleitung
Ad. x mm2 ca. mm ca. mm WL : NL mm fir elektronische Steuerungen
] ) - Kupferlitze feinstdrahtig nach VDE
1x 0,08 2,1 7,2 1:4 bis 5000mm SW 0295' Klasse 6, IEC 60228 cl. 6
2x0,14 3,8 13,6 1:4 bis 5000mm sw bzw_. HDD 383
2%0,20 4,0 14,0 1:4 bis 5000mm sw - Isolierhlle: TPE-E
) ) (thermoplastische Elastomer)
2x0,25 4,5 16,0 1:4 bis 5000mm sw - Aderkennzeichnung: farbig nach
2x0,5 55 20,0 1:4 bis 5000mm Sw DIN 47100
3x0.14 4.1 15.2 1:4 bis 5000mm W - Aderanordnung: in Lagen verseilt
' ' ' _ . - AuRenmantel: PUR-Mantel in
3x0,25 4,6 17,2 1:4 bis 5000mm sw Anlehnung an VDE 0250/818
4x0,14 4,6 16,2 1:4 bis 5000mm sw - Abschirmung: Umlegung aus
4x0,25 5,0 18,0 1:4 bis 5000mm sw o Zig”tekm Kupfer, optische
. . Uberdeckung min. 90%
4x0,5 5,8 21,6 1:4 bis 5000mm sw - CE: konform zur EG
5x0,14 4,6 17,2 1:4 bis 5000mm sw Niederspannungsrichtlinie
5x0,25 5,4 19,8 1:4 bis 5000mm sw 2006/95/EG
6x0,14 5,2 19,4 1:4 bis 5000mm sw
6 x 0,15 5,2 19,4 1:4 bis 5000mm sw
6x0,25 5,7 20,4 1:4 bis 5000mm sw Technische Daten
6x0,5 7,0 26,0 1:4 bis 5000mm SW - Nennspannung:
. ; bis 0,14 gmm - 100 V
7x0,14 5,6 20,2 1:4 b!s 5000mm sw ab 0,25 gmm - 300 V
7x0,25 6,1 22,2 1:4 bis 5000mm SwW - Priifspannung: 1000V
8x0,14 55 20,0 1:4 bis 5000mm sw - Temperaturbereich:
. ; -25 bis +70°C
8x0,25 6,5 23,0 1:4 bis 5000mm S Iy e
X ) I . - Olbestandigkeit nach VDE 0472
8x0,5 8,0 29,0 1:4 bis 5000mm sw Teil 803/B
12x0,14 59 21,8 1:4 bis 5000mm sw - siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
12 x 0.25 71 26.2 1:4 bis 5000mm sw frei, frei von Iackbenetzungsstf)l’en-
' ' ' ) den Substanzen
12x0,5 8,8 31,6 1:4 bis 5000mm sw
18 x 0,14 7,4 26,8 1:4 bis 5000mm sw
18 x0,5 10,0 37,0 1:4 bis 5000mm swW
25x0,14 8,8 31,6 1:4 bis 5000mm sw
32x0,14 9,2 33,4 1:4 bis 5000mm Sw

technische Angaben ohne Gewahr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

lechnk
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LI12YD11Y

spiralisierte TPE / PUR Datenleitung, geschirmt, schwarz nach UL

Verwendung

Flexible geschirmte Datenleitung fur den bewegten Einsatz. In der Steuer-, Mess- und Regeltechnikm auch fir
den Einsatz in feuchten und nassen Raumen geeignet. Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und
Anlagenbau sowie als Aktor- oder Sensorleitung. Einsatz als Datenleitung bei Rechnern, in der Medizintechnik,
fir Messgerate und sonstige transportable Maschinen und Geréte.

maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mogliche Leitungsaufbau
Abmessung messer messer verhéltnis (Wendellange) Farben geschirmte TPE/PUR Datenleitung
Ad. x AWG ca. mm ca. mm WL : NL mm UL style 20866 bzw. 20549 oder
. 20233
2x26 4.0 14,0 1:4 bis 5000mm Sw - Kupferlitze feinstdréhtig nach VDE
2x24 4,4 15,8 1:4 bis 5000mm sw 0295, Klasse 6, IEC 60228 cl. 6
2 x 20 5,4 19,8 1:4 bis 5000mm sw bzw. HDD 383
) - - Isolierhulle: TPE-E
4x26 4,4 15,8 1:4 bis 5000mm Sw (thermoplastische Elastomer)
4x24 49 17,8 1:4 bis 5000mm sw - Aderkennzeichnung: farbig nach
4x20 5,8 20,6 1:4 bis 5000mm sw DIN 47100 , _
. - Aderanordnung: in Lagen verseilt

5x26 4.7 17.4 1:4 bis 5000mm sw - AuBenmantel: PUR-Mantel in
5x24 53 18,6 1:4 bis 5000mm sw Anlehnung an VDE 0250/818
6 x 26 5.1 18,2 1:4 bis 5000mm sw - Abs?hiftmungi l%’m'egl:_nghaus
6 x 24 55 20,0 1:4 bis 5000mm sw Bf;;ggfkrﬂng“giﬁr'gooﬂfc €
6 x 20 7,0 24,0 1:4 bis 5000mm Sw - CE: konform zur EG
7x26 54 18,8 1:4 bis 5000mm sw lz\lé%cé%s?agnungsrichtlinie
8 x 26 5,8 20,6 1:4 bis 5000mm sw S/E
8x24 6,4 22,8 1:4 bis 5000mm sw
8x20 8,0 28,0 1:4 bis 5000mm sw Technische Daten

12 x 24 7,1 24,2 1:4 bis 5000mm sw - Nennspannung:

12 x 20 8,8 31,6 1:4 bis 5000mm sw bis AWG 26 - 100 V

ab AWG 24 - 300 V

- Prufspannung: 1000 V

- Temperaturbereich:
-25 bis +70°C

- Olbestandigkeit nach VDE 0472
Teil 803/B

- siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
frei, frei von lackbenetzungsstoren-
den Substanzen

technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

lechnk
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LI12YC11Y / LI12YD11Y

spiralisierte TPE / PUR Leitung, geschirmt, schwarz

Verwendung

Extrem robuste, flexible Leitung fir hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und
Schleifbeanspruchungen. Fir den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.
Verwendung fur elektrische Werkzeuge, transportable Maschinen und Geréate.

CY-geschirmte Leitung (Schirmgeflecht) Leitungsaufbau
maogliche Kabeldurch- ~ Wendeldurch- Auszugs- max. Lange mdogliche geschirmte TPE/PUR Starkstrom-
Abmessung messer messer verhéltnis (Wendellange) Farben leitung nach VDE 0293
. - Kupferlitze feinstdrahtig nach VDE
2
Ad.xmm ca. mm ca.mm WL:NL mm 0295, Klasse 6, IEC 06228 cl. 6
1x0,5 4,0 14,0 1:3 bis 5000mm sw bzw. HDD 383
2x0,75 4.4 15,8 1:3 bis 5000mm sw - zsr?lierhﬂllle: TPE-EEI )

. . thermoplastische Elastomer
2x15 54 19.8 1:3 b!S 5000mm SW - Aderkennzeichnung: schwarz
3x0,5 4,4 15,8 1:3 bis 5000mm sw mit fortlaufendem weiRen Ziffern-
3G 1,0 4,9 17,8 1:3 bis 5000mm sw aufdruck nach DIN VDE 0293

4G075 58 206 1:3 bis 5000mm sw (mit grun_-gelbem Schutzleiter ab der
- 3. Ader, in der Aul3enlage)
4G1,0 4,7 17,4 1:3 bis 5000mm sw - Aderanordnung: in Lagen verseilt
4G15 5,3 18,6 1:3 bis 5000mm SW - AuRenmantel: PUR-Mantel, in
4G25 5,1 18,2 1:3 bis 5000mm sw Anlehnung an VDE 0250/818
) - CE: konform zur EG
5G 0,75 55 20,0 1:3 bis 5000mm SwW Niederspannungsrichﬂinie
5G15 7,0 24,0 1:3 bis 5000mm SW 2006/95/EG _
7G0,75 5.4 18,8 1:3 bis 5000mm sw - Abschirmung "CY": Schirm aus
- verzinnten Kupferdrahten,
7G1,0 58 20,6 1:3 bis 5000mm sw Schirmgeflecht mit optischer
7G15 6,4 22,8 1:3 bis 5000mm sw Bedeckung von min. 85%
12x05 8.0 28,0 1:3 bis 5000mm sw - Abschirmung "DY": Schirm aus
- verzinnten Kupferdrahten, Umle-
12G 1,0 7,1 24,2 1:3 bis 5000mm SW gungsschirmung mit optischer
Bedeckung von ca. 90%
DY-geschirmte Leitung (Umlegungsschirm)
maogliche Kabeldurch-  Wendeldurch- Auszugs- max. Lange maogliche
Abmessung messer messer verhéltnis (Wendellange) Farben Technische Daten
Ad. x mm? ca. mm ca. mm WL : NL mm - Nennspannung: 300 V / 500 V
3G25 8,5 31,0 1:4 bis 5000mm sw - Pfﬂfspannuggi 2030 V13000V
; . - Temperaturbereich:
4G0,75 6,2 23,4 1:4 bis 5000mm Sw -25 bis +70°C
6 G 0,75 8,0 27,0 1:4 bis 5000mm sSw - bestandig gegen Ole, Fette, Ozon,
UV-Strahlung, Hydrolyse und
Mikroben
- siliconfrei, cadmiumfrei, halogen-
frei, frei von lackbenetzungsstoren-
den Substanzen
technische Angaben ohne Gewéhr
MaR- und Konstruktionsanderungen vorbehalten
ALPHAS
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Harmonisierung nach DIN VDE 0282 / DIN VDE 0292

Kiirzel

Bezeichnung

harmonisierte Typen

anerkannte nationale Typen

Nennspannung U 100V

Nennspannung UO/U 300/300V

Nennspannung UO/U 300/500V

Nennspannung UO/U 450/750V

Isoliermaterial EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Isoliermaterial EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer)
Isoliermaterial NR / SR (Naturkautschuk / synthetischer Kautschuk)
Isoliermaterial SiR (Silikon-Kautschuk)

Isoliermaterial PVC (Polyvinylchlorid)

Isoliermaterial PVC (Polyvinylchlorid warmebstandig)
Isoliermaterial PVC (Polyvinylchlorid kaltebesténdig)
Isoliermaterial PVC (Polyvinylchlorid vernetzt)
Isoliermaterial PE (Polyethylen vernetzt)

Aufbauelement Schirm

zusatzliche Polyamid-Aderumhullung

Mantelmaterial EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Mantelmaterial EVA ( Ethylen-Vinylacetat-Copolymer)
Mantelmaterial CR (Chloropren-Kautschuk)

Mantelmaterial CR (Chloropren-Kautschuk fur SchweiR3leitungen)
Mantelmaterial CR (Chloropren-Kautschuk warmebstandig)
Mantelmaterial PUR (Polyurethan)

Mantelmaterial NR / SR (Naturkautschuk / Synthetischer Kautschuk)
Mantelmaterial PVC (Polyvinylchlorid)

Mantelmaterial PVC (Polyvinylchlorid warmebstéandig)
Mantelmaterial PVC (Polyvinylchlorid kéltebestandig)
Mantelmaterial PVC (Polyvinylchlorid vernetzt)
Mantelmaterial PVC (Polyvinylchlorid 6lbestandig)
Zugentlastungselement (Tragorgan) im Aufbau

Kerneinlauf (kein Tragorgan) im Aufbau

flache, aufteilbare Leitung (Zwillingsleitung)

flache, nicht aufteilbare Leitung (2-adrige Mantelleitung)
flache, nicht aufteilbare Leitung (mehr- und vieladrige Mantelleitung)
2-schichtige Isolierlhille

Ausfuhrung fur Wendelleitungen

feindréhtige Leiterart bei flexiblen Leitungen
fein(st)dréhtige Leiterart bei flexiblen Leitungen
feindrahtige Leiterart bei Leitungen fiir feste Verlegung
Leiterart mehrdréahtig, rund, Klasse 2

Leiterart eindrahtig, run, Klasse 1

mit griin/gelb gekennzeichneter Ader
ohne grun/gelb gekennzeichneter Ader

technische Angaben ohne Gewéhr

16

lechnk



Aderfarbcode fur Elektronik-Steuerleitungen

nach DIN 47100

adrige Verseilung nach DIN 47100 mit Farbwiederholung

Nummer Farbe

1 weild

2 braun

3 grin

4 gelb

5 grau

6 rosa

7 blau

8 rot

9 schwarz
10 violett

11 grau-rosa
12 rot-blau

13 weil3-griin
14 braun-grin
15 weil3-gelb
16 gelb-braun
17 weil3-grau
18 grau-braun
19 weil3-rosa
20 rosa-braun
21 weil3-blau

adrige Verseilung nach DIN 47100 ohne Farbwiederholung ab der 45. Ader

Nummer Farbe

1 weild

2 braun

3 grin

4 gelb

5 grau

6 rosa

7 blau

8 rot

9 schwarz
10 violett

11 grau-rosa
12 rot-blau

13 weil3-griin
14 braun-griin
15 weil3-gelb
16 gelb-braun
17 weil3-grau
18 grau-braun
19 weil3-rosa
20 rosa-braun
21 weil3-blau

Nummer

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Farbe

braun-blau
weil3-rot
braun-rot
weil3-schwarz
braun-schwarz
grau-grin
gelb-grau
rosa-grun
gelb-rosa
grun-blau
gelb-blau
grun-rot
gelb-rot
grin-schwarz
gelb-schwarz
grau-blau
rosa-blau
grau-rot
rosa-rot
grau-schwarz
rosa-schwarz

Nummer

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Farbe

braun-blau
weil3-rot
braun-rot
weil3-schwarz
braun-schwarz
grau-grin
gelb-grau
rosa-grin
gelb-rosa
grun-blau
gelb-blau
grun-rot
gelb-rot
grin-schwarz
gelb-schwarz
grau-blau
rosa-blau
grau-rot
rosa-rot
grau-schwarz
rosa-schwarz

Nummer

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Nummer

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Farbe

blau-schwarz
rot-schwarz
weild

braun

grin

gelb

grau

rosa

blau

rot

schwarz
violett
grau-rosa
rot-blau
weil3-griin
braun-grin
weil3-gelb
gelb-braun
weil3-grau

Farbe

blau-schwarz
rot-schwarz
weil3-braun-schwarz
gelb-grin-schwarz
grau-rosa-schwarz
rot-blau-schwarz
weil3-griin-schwarz
braun-griin-schwarz
weil3-gelb-schwarz
gelb-braun-schwarz
weil3-grau-schwarz
grau-braun-schwarz
weil3-rosa-schwarz
rosa-braun-schwarz
weil3-blau-schwarz
braun-blau-schwarz
weil3-rot-schwarz
braun-rot-schwarz
schwarz-weil3

technische Angaben ohne Gewéhr
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Aderfarbcode

nach DIN VDE 0293 / 308

Ubersicht der Aderfarben nach DIN VDE 0293

Aderzahl

6 und mehr

Erlauterung

Kurzzeichen
gn/ge

sw

bl

br

gr

DIN VDE 0293-308 neu
fur alle Verlegearten

mit gn/ge ohne gn/ge
- bl, br
bl, br, gn/ge sw, br, gr
br, sw, gr, gn/gr br, sw, gr, bl

DIN VDE 0293-308 alt
fur flexible Leitungen

mit gn/ge ohne gn/ge
- bl, br
bl, br, gn/ge bl, br, sw
sw, bl, br, gn/ge br, sw, sw, bl

DIN VDE 0293-308 alt
fur feste Verlegung

mit gn/ge ohne gn/ge
- bl, sw
sw, bl, gn/ge bl, br, sw
sw, bl, br, gn/ge br, sw, sw, bl

bl, br, sw, gr, gn/ge  bl, br, sw, gr, sw

sw mit Ziffer-
aufdruck

gn/ge, weitere sw
mit Ziffernaufdruck

Farbe
grun/gelb
schwarz
blau
braun

grau

sw, bl, br, sw, gn/ge

bl, br, sw, sw, sw sw, bl, br, sw, gn/ge

sw mit Ziffer-

bl, br, sw, sw, sw

sw mit Ziffer-

gn/ge, weitere sw

mit Ziffernaufdruck aufdruck

gn/ge, weitere sw

mit Ziffernaufdruck aufdruck

technische Angaben ohne Gewéhr
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Isolations- und Mantelwerkstoffe

VDE
Bezeich-
nung

Yw

Yk
2Y
2Y
2X
02y
9Y
11Y
12y
13Y

2G
3G
4G

5G

6G

10Y

Y

6Y

5YX

5YX

Kurz-
zeichen

PVvC

PVvC

PVC
LDPE
HDPE
VPE

PP
PUR
TPE-E
TPE-O
NR

SIR
EPR
EVA

CR
CSM
PVDF
ETFE
FEP
PFA
PTFE

(unver-
netzt)

Werkstoff Temperatur-
bestéandig-
keitin °C

Polyvinylchlorid-Mischung -30 bis +70

warmebestandig bis +90°C -20 bis +90

kaltebestandig -40 bis +70

Polyethylen niedriger Dichte -50 bis +70

Polyethylen hoher Dichte -50 bis +100

vernetztes Polyethylen -35 his +90

geschaumtes Polyethylen -40 bis +70

Polypropylen -10 bis +100

Polyurethan -55 bis +80

Polyester Elastomer -50 bis +100

Polyolefin Elastomer -50 bis +100

Naturkautschuk -65 bis +60

Silikonkautschuk -65 bis +180

Ethylen-Propylen-Kautschuk-Mischungen -30 bis +90

Ethylen-Vinylacetat-Copolymer-Mischungen -30 bis +125

Polychloropren-Mischungen
Chlorsulfonierte-Polyethylen-Mischungen
Polyvinyldifluorid

Ethylentetraflourethylen
Perfluorethylenpropylen

Perfluoralkoxy

Polytetrafluorethylen

halogenfreie Poymermischung

-40 bis +100

-30 bis +80

-40 bis +135

-100 bis +150

+100 bis +205

-190 bis +260

-190 bis +260

- 30 bis +70

Temperatur-
bestandig-
keit kurzzeitig
in °C

+100

+120

+100
+100
+120
+100
+100

+140
+100
+140
+130

+120
+260
+160

+200

+140

+140

+160

+180

+230

+280

+300

Brenn-
verhalten

selbstver-
l6schend

selbstver-
l6schend

selbstver-
l6schend

entflammbar
entflammbar
entflammbar
entflammbar
entflammbar
entflammbar
entflammbar
entflammbar
entflammbar

schwer
entflammbar

entflammbar
entflammbar

selbstver-
l6schend

selbstver-
lI6schend

selbstver-
lI6schend

selbstver-
l6schend

selbstver-
l6schend

selbstver-
l6schend

selbstver-
l6schend

selbstver-
l6schend

Halogen-
freiheit

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja
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Allgemeine Geschéftsbedingungen
A. Allgemeines
Es gelten ausschlief3lich unsere Einkaufsbedingungen.

Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdriicklich widersprochen. Die
Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir Ihnen bei
Vertragsabschluss nicht ausdriicklich widersprechen.

B. Verkaufspreise / Metallberechnung

Es gelten die am Tage der Bestellung angegebenen Preise. Berechnungsgrundlage fir die
Berechnung des Metallpreises ist die Tagesaktuelle DEL (Borsenveroffentlichung fur Elektrolyt-
Kupfer) am Bestelltag zuziiglich 1 % entstandener Bezugskosten.

C. Gefahrenlibergang

Jede Gefahr geht auf den Besteller tiber sobald die bestellte Ware unseren Betrieb verlassen
hat bzw. vom Besteller oder dessen Erfullungsgehilfen in unserem Werk oder bei einem von uns
beauftragten Lieferanten tibernommen wurde.

D. Versandkosten / Verpackungskosten

Die Versandkosten und Verpackungskosten berechnen sich nach dem individuellem Gewicht
und den Abmessungen der bestellten Artikel und sind bei den Angeboten separat ausgewiesen.

Fur die Entladung vor Ort, vor allem fur Kabeltrommeln ab einem Gesamtbruttogewicht von 1
Tonne hat der Kunde die notwendige Entladetechnik z.B. Gabelstapler, Kran etc. auf eigene
Kosten bereitzustellen. Sollte dies nicht moglich sein, kann ALPHA Kabeltechnik gegen
Extraberechnung vom Kunden mit der Auslieferung der bestellten Ware mittels Spezialfahrzeug
beauftragt werden. Die Kosten fiir die Anlieferung mittels Spezialfahrzeug werden jeweils
individuell ermittelt und dem Kunden mitgeteilt.

E. Mitteilung von Transportschaden

Lieferungen sind im Beisein des Zustellers auf Unversehrtheit und Vollzahligkeit zu prifen. Im
Fall von &uBerlich erkennbaren Transportschéden ist der Kunde verpflichtet diese auf den
Versandpapieren schriftlich zu quittieren, ansonsten geht der entstandene Schaden zu Lasten
des Empfangers. Mitgelieferte Verpackungsmaterialien sind aufzubewahren um den
Schadenshergang, sofern moglich, zu rekonstruieren. Bei verdeckten Schéden hat der Kunde
Alpha Kabeltechnik innerhalb von max. 7 Tagen schriftlich zu informieren, damit etwaige
Anspriiche dem Transportunternehmen rechtzeitig geltend gemacht werden kénnen. Der Kunde
wird Alpha Kabeltechnik nach besten Wissen und Gewissen unterstiitzen, soweit diese
Anspriiche gegenuber dem betroffenen Transportunternehmen bzw. einer
Transportversicherung geltend macht.

F. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungstellung erfolgt bei Lieferung. Wir behalten uns das Recht vor, eventuelle
Anspriiche aus unserer Geschaftsbeziehung abzutreten.

Rechnungen sind wie folgend zahlbar:

10 Tage abzgl. 2 % Skonto

20 Tage ohne Skonto rein Netto

Bei Zweifeln an der Kreditwirdigkeit des Bestellers sowie bei Erstgeschéften behalten wir uns
vor die Lieferung von Waren von der Beistellung entsprechender Sicherheiten oder einer
Vorauskassenzahlung abhéngig zu machen.

G. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur kompletten Bezahlung aller
Forderungen vor. Das Recht des B llers die Vorbehalt: e zu besitzen erlischt, sobald er
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht termingerecht nachkommt. Wir behalten uns das Recht

vor, die Betriebstatte des Bestellers zu betreten und die Vorbehaltsware wieder in Besitz zu
nehmen.

H. Haftung

Schadensersatzanspriiche aus Verzug, Falschlieferung oder Unmdglichkeit der Lieferung sind
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht aus grob fahrlassigem Handeln deg) Lieferers
entstanden sind. Diese Haftungsbeschrénkung gilt in gleichem Umfang fiir die Erfiillungs- und
Verrichtungsgehilfen. Die gelieferte Ware ist vor Verarbeitung durch den Kunden auf eventuelle
Mangel zu prifen. Auch liegt es in der Pflicht des Kunden zu priifen, ob die gelieferte Ware der
tatsachlich bestellten Ware entspricht.

. Gewahrleistung

Wir gewéhrleisten, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialméngeln sind. Die
Gewahrleistungsfrist fiir gewerbliche Kunden betragt 12 Monate, die Gewabhrleistungsfrist fir
Endverbraucher (Privatkunden) betragt 24 Monate. Die Gewéhrleistungsfrist beginnt mit dem
Lieferdatum. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Anderungen an den
Produkten vorgenommen oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den
Originalspezifikationen entsprechen, entfallt jede Gewahrleistung.

Der Kéaufer hat uns einen etwaigen Mangel unverzuglich, spatestens jedoch innerhalb einer
Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitzuteilen. Bei berechtigten
Mangelrigen behalten wir uns das Recht auf einen Nachbesserungsversuch vor. Eine
Nachlieferung aufgrund eines berechtigten Mangels erfolgt fir den Kaufer versandkostenfrei.

Eine Haftung fir normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

Gewabhrleistungsanspriiche stehen nur dem Kaufer zu und sind nicht abtretbar. Jegliche weitere
Gewabhrleistungsanspriiche sind ausdricklich ausgeschlossen.

Eine Gewabhr fir die Eignung der Erzeugnisse des Lieferers fiir den vom Kéaufer beabsichtigten
Verwendungszweck kann nicht Gbernommen werden. Eventuelle Anwendungsvorschlage
werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie sind jedoch nicht verbindlich und
befreien den Kéufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen. In keinem Falle kann aus
Ihnen eine Haftung fir Schaden oder Nachteile hergeleitet werden.

J. Zustandekommen des Vertrages

Ihr Auftrag wird durch Annahme per E-Mail oder Ubersendung der Ware durch uns verbindlich.
Muindliche Nebenabreden sind nur dann rechtlich wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestétigt
werden. Zwischenverkauf, technische Anderungen und Irrtimer behalten wir uns vor.

Die Annahme des Auftrages erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfugbarkeit der bestellten Ware
oder Leistung. Sollte es uns nicht méglich sein, den Auftrag des Kunden auszufiihren, wird
dieser von Alpha Kabeltechnik informiert.

K. Warenriicknahmen fir gewerbliche Kunden gemal HGB

Warenrtickgaben mussen angemeldet werden und bedurfen grundsatzlich unserer Zustimmung.
Wertminderungen durch z.B. Gebrauchsspuren tragt der Kaufer. Bei Rickgaben
ordnungsgemaf bestellter und gelieferter Ware betragen die Rucknahmekosten 35 % vom
Nettowert. Die Frachtkosten fur die Rucklieferung tragt der Kaufer.

L. Exportvorschriften

Falls der Besteller aus dem Inland die Ware ins Ausland exportiert, so muss der Besteller prifen,
ob die ausgefiihrten Waren den Beschrankungen des AufRenwirtschaftsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland unterliegen.

M. Warenriicknahmen fir Verbraucher (Privatkunden) gemaR BGB

Das nachfolgende Riickgaberecht besteht nur fiir Verbraucher (Privatkunden) die bestellte Ware
kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und Erhalt einer Riickgabebelehrung in
Textform ohne Angabe von Grunden kostenlos zurtickgegeben werden. Zur Wahrung der Frist
genligt die rechtzeitige Absendung der Ware. Nur bei nicht paketversandfahiger Ware (z.B.
sperrige Guter) genugt zur Fristwahrung die Absendung des Riicknahmeverlangens innerhalb
der Ruckgabefrist in Textform per Brief, Fax, oder Email.

Bei Riicknahmeverlangen wird die Ware auf unsere Kosten bei Ihnen abgeholt.

Ausgenommen vom Riickgaberecht sind nach Kundenspezifikation angefertigte Waren. Das
Widerrufsrecht besteht nicht bei Bestellung von als Schnittlange bestellten Kabeln und Leitungen
aller Art sowie flr speziell auf Kundenwunsch gefertigte Waren.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriick zu
gewahren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kénnen Sie die
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zuriickgewdhren, miissen Sie insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Uberlassung von Sachen
gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschlief3lich auf deren Priifung - wie sie
etwa im Ladengeschéft moglich gewesen ware - zuriickzufiihren ist. Paketversandfahige Ware
lassen wir auf Wunsch per Paketdienst bei lhnen abholen, nicht paketversandfahige Ware wird
per Spedition bei lhnen abgeholt. Bei einer Riicksendung aus einer Warenlieferung, deren
Bestellwert insgesamt bis zu EUR 40,00 betragt, haben Sie die Kosten der Riicksendung zu
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Riicksendung fiir
Sie kostenfrei.

Der Widerruf ist zu richten an:

Alpha Kabeltechnik

Am Hofkamp 22

46286 Dorsten

Tel. 0800 / 957 957 7

Fax. 03212 /121 644 6

E-Mail : info@alphakabeltechnik.de

N. Leistungsverzogerung

Leistungsverzdgerung aufgrund héherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die
Lieferung erschweren oder unmdglich machen, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten
Terminen nicht zu vertreten. Sollte uns eine Lieferung nicht mehr méglich sein, behalten wir uns
das Recht vor, ganz oder Teilweise vom Vertrag zurilickzutreten. Wir werden auf Wunsch bereits
erhaltene Zahlung umgehend wieder zuriick an den Kéaufer tiberweisen.

Bedingungen fiir die Uberlassung von KTG Kabelspulen / Einwegtrommeln:

Fir den Zeitraum von 6 Monaten ab Lieferscheindatum wird keine Miete berechnet.

Ab dem 6. Monat wird die von der KTG in Kéln berechnete Trommelmiete an den Kunden
weiterberechnet. Diese betragt vom 7. Monat an 15 % des Verkaufspreises der Trommel. Der
Kunde tragt die Verantwortung fiir alle Schaden an KTG Trommeln, die sich wéhrend der
Uberlassung ereignen. Dies schlieRt den Verlust der Trommel ein. Die Freimeldung der KTG
Trommeln hat schriftlich, telefonisch oder per Internet zu erfolgen. Die Abholung der KTG
Trommeln innerhalb der BRD erfolgt kostenfrei. Fir ausgewiesene Einwegtrommeln besteht
keine Rickgabepflicht des Kunden. Auf Wunsch werden diese aber fiir den Kunden kostenlos
abgeholt.

P. Erfullungsort und Gerichtsstand

Erfiillungsort und Gerichtsstand fiir beide Teile ist Dorsten.

Auf das Vertragsverhéltnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen
Geschéftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die
Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Q. Schlussbestimmung

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein

oder ihre Rechtswirksamkeit spéter verlieren, wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen nicht
beriihrt.



Spiralkabel — lhre individuelle Anfrage

Wir produzieren und liefern Ihnen individuelle Spiralkabel speziell nach Ihren Anforderungen.

Mantel

Wendellange

Gestreckte Enden

Leitung

Menge

lhre Daten

ALPHA Kabeltechnik
Am Hofkamp 22
46286 Dorsten

Mantelmaterial OPvC

Mantelfarbe

OPUR  Sonstiges:

geschlossen mm
ausgezogen mm
Lange Ende 1: mm Ende 2: mm
Ausrichtung O axial O tangential
Aderzahl und Querschnitt X mm?2
Leitungsau3endurchmesser mm
Leitungstype
Abschirmung Oja O nein
Bedarf QO einmalig O regelmaRig
Menge Stick
Jahresbedarf ca. Stuck
Kontaktdaten und
Bemerkungen
Telefon 0800/9579577
Telefax 03212 /121644 6

Email info@alpha-kabeltecknik.de

www.alpha-kabeltechnik.de



http://www.alpha-kabeltechnik.de/




